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GRUNDSCHULE AM KARL-MARX-RING, MUNCHEN
Neubau einer Grundschule mit Dreifach-Turnhalle, Stadt. Sing- und Musikschule und Haus fiir Kinder

Region:
Landeshauptstadt Miinchen

Standort:
Minchen

Fertigstellung:
2024
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Auer Weber,
Minchen

Bauherr/Bauherrin:
LH Minchen, Referat fur Bildung und Sport, Baureferat (PL),
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Freiraumplanung:
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(Brandschutz), Sabine Heine (Signaletik)
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Lageplan © Auer Weber

Inmitten einer lockeren Grof3siedlung der 1960er-Jahre erscheint
das kompakte, aus drei Baukdrpern gefligte Ensemble der nach dem
Lernhauskonzept realisierten Grundschule erfrischend raumgreifend
und urban. Es ersetzt einen 1972 an gleicher Stelle errichteten,
jedoch zu klein gewordenen und nicht mehr wirtschaftlich
sanierbaren Vorgangerbau. Sowohl das neue Haus fiir Kinder mit
Krippe, Kindergarten und Hort und die Stadtische Sing- und
Musikschule, als auch die Dreifachsporthalle und das Schulgebaude
erhielten Fassaden aus unregelmafligen Wasserstrichziegeln, die die
Gebaude bildhaft erden.

Im Gebaudeinneren préagen jeweils helle Oberflachen und
Sichtbeton-Tragwerkselemente den Raum. Schwungvolle Tier-
Strichzeichnungen in den verschiedenen Eingangsbereichen der
Gebaude empfangen die Kinder und weisen auf die
unterschiedlichen Nutzungen hin. Im Inneren des Schulgebaudes
setzen sie sich groRflachig auf den Betonbauteilen fort. Entwickelt
von der Kiinstlerin Sabine Heine, widerspiegeln sie ein leichtfiiBiges
Signaletikkonzept, mit dem die flinf Lernhauser zur leichteren
Orientierung und ldentitatsbildung einem der Erdkontinente
zugeordnet wurden.

Finf flexibel nutzbare Lernhauser, die fiir je 4 x 25 Kinder und 10
Lehrkrafte konzipiert sind, verfiigen tliber groRe mittige Flurbereiche
mit verglastem Lichthof, um die herum Klassenraume,
Ganztagesraume sowie Inklusions-, Lehrer- und Nebenrdume
gruppiert sind.
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Grundriss Erdgeschoss © Auer Weber
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Schnitt durch Sporthalle und Grundschule © Auer Weber
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